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LINEA IN GHISA STAUB, REALIZZATA CON UN ESCLUSIVO PROCESSO PRODUTTIVO
DI FUSIONE E COLATA. LA GHISA VIENE COLATA IN UNO STAMPO UNICO DI
SABBIA PRESSATA CHE SI DISTRUGGE DOPO OGNI SINGOLO UTILIZZO.

OGNI PEZZO ACQUISISCE UN CARATTERE ESCLUSIVO E UNA BELLEZZA UNICA
GRAZIE ALLA METICOLOSA FINITURA MANUALE.

La Cocotte

Made in France

Manicatura

Spessore
Manici studiati per

Differenziato, impiegando una presa sicura, la
stampi unici a sabbia pressata firma STAUB garantisce
per garantire una uniforme I"'unicita del prodotto
distribuzione del metallo
e una conseguente
distribuzione oftimale
del calore del
manufatto

in cottura.

Finitura interna Finitura esterna:

in doppio smalto: Smalto coprente

A protezione della ghisa
applicato a oltre 800°C

Smalto vetrificato

Nero opaco, igienico,
resistente agli sbalzi
termici e alle alte
temperature

Smalto colorante

Vetrificato al 100%
| lucido, igienico,

resistente agli sbalzi
termici e alle alte
temperature

OPPURE:
Triplo smalto con
finitura Maiolica (M):

Smalto coprente

A protezione della ghisa
applicato a oltre 800°C

COI’pO SMALTO COPRENTE E
F s i i Id SMALTO COLORANTE
Corpo in ghisa, accumula il calore onti di riscaldamento + SMALTO DI FINITURA
trattenendolo e diffondendolo su - Maiolica, per superfici
tutto il corpo in modo omogeneo IR @ 000000 @ brillanti con sfumature
= | ||| = = | |== [ == molto intense e ricche
di contrasto.
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